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SITOUDU KESTAVAAN TULEVAISUUTEEN,
SITOUDU ULMAAN

‘ ‘ Kéytdmme kierrdtettdvdd, uudelleenkdytettdvdd, saastuttamatonta ja kemiallisesti
reagoimatonta materiaalia ominaisuuksilla, jotka pidentévat rakennuksen kéytt6ikaa
edistden kestdvdd rakentamista. , ’

_ ® »> VAHEMMAN KULUTUSTA
P 222> VAHEMMAN JATETTA
E D 205999 VAHEMMAN ENERGIAA
292> VAHEMMAN PAASTOJA, REACH-ASETUSTA NOUDATTAEN
2> KAYTTAMATTA LAINKAAN VETTA
Mallimme on EPD hyvaksytty
(Environmental Product Declaration)
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LEED
SERTIFIOINTI

ULMA Julkisivujarjestelma saavuttaa LEED® v3
-sertifikaatin pisteytyksessa hankkeen erityispiirteet
huomioiden jopa 32 pistetta.




- for people by people -

© UUDELLEENVERHOILUN
EDUT ULMAN AVULLA

RAKENNUKSESI ULKONAON
UUDISTAMINEN.

VoIt paivittad rakennuksesi ulkonadn uusien
arkkitehtonisten trendien mukaisesti tal sailyttaa
sen olemassa olevat esteettiset ominaisuudet
ULMA -levyjen rajattomien mahdollisuuksien
ansiosta, jollla alkaansaadaan tyylikas ja upea
pintarakenne.
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KESTAVA.

Polymeeribetoni on el-huokoinen
materiaall, eikd ime itseensa likaa tal
kosteutta ymparistosta. Kiinteistosl hyotyy
lujasta ja pitkaaikalskestavasta julkisivusta;
lImansaasteet tal suolainen sulamis-
jaatymisrasitus elvat heikenna rakennetta.
Lisaks! alumiinialuskoolaus takaa koko
Julkisivurakenteen pitkan kayttoian.

HELPPOHUOLTOINEN.

Veden imeytymattomyys ja uusimpien
hartsikomponenttien kayttd merkitsevat
sita, ettd ULMA julkisivu pysyy erinomaisessa
kunnossa pienella perushuollolla.

NOPEA JA TEHOKAS TOTEUTUS. ® RAKENNUKSESI ARVON NOUSU.
ULMAN ammattitaitoiset teknikot ja asentajat Luonnollisen ja arvokkaan materiaalin kaytto
saneeraavat rakennuksen julkisivun tehokkaasti lisaa rakennuksesi arvoa enemman kuin

Ja nopeasti rakennuksen ulkopuolella, Julkisivukorjauksen investointl.

alheuttaen asukkaille mahdollisimman vahan

haittaa.
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JULKISIVUJEN KORJAUSPROJEKTIT

ASUINRAKENNUKSISSA
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QAR JALKEEN

QMR JALKEEN



ULMA

VARIT JA TEKSTUURIT

PINTARAKENNE JA VARIT

Striped A
Raidoidettu Liuskeinen Silea

""""" ° KAYTETTAVAT

-varit
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Lisaa valhtoehtoja nahtavissa osoitteessa www.ulmaarchitectural.com



TUULETTUVIEN
JULKISIVUJEN EDUT

Energiaa saastava
lammaoneristys
Lampoéhukan
vaheneminen.
Vahemman [Ammén
varastoitumista
[dmpimina kuukausina.
Alemmat kiinteiston
yllapitokustannukset.

® Tekninen ja esteettinen
kestavyys
Ei korroosiota.
Huolto saippualla ja
vedella. Varien hyva
pysyvyys. Luonnostaan
antigraffitimateriaali.

Suojaa kosteudelta
Tuulettuva julkisivu
suojaa sateelta ja
pakkaselta samalla
kuivattaen rakennetta.

SISAPUOLINEN ®
ERISTYS
PERINTEINEN JULKISIVU

ILMANLAATU _~
SISAILMA - ULKOILMAN
4VA|KUTus

Riskina
ldmpovuodot ja
kylmadsillat.

® Terveempi ymparistd
Kayttdmukavuuden
lisddntyminen; kuiva
rakenne estad homeen
muodostumista
ja parantaa
sisdilmapuhtautta.
Tuulettuva
julkisivurakenne parantaa
daanieristavyytta.

ULKOPUOLINEN ® HORMIEFEKTI
ERISTYS ENERGIATEHOKKUUS
TUULETTUVA JULKISIVU

ULKOILMAN
VAIKUTUS

ULKOILMAN
VAIKUTUS
o~

CRER

Eristava ja
kuivattava ilmavirta
kiertaa tiiviin
ulkovaipan takana.

Ei lampodvuotoja
eikd kylmasiltoja.

- for people by people -

POLYMER
1t CONCRETE
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Meiddn materiaali.
Polymeeribetoni on korkealujuuksinen
materiaall, jonka kiviaineina ovat silika

Ja kvartsikivi seka sideaineena luja
polyesterihartsl. Polymeeribetonista

vol valmistaa kevyita ja hoikkia
elementteja, koska mekaaninen lujuus on
poikkeuksellisen suuri
{talvutuspuristuslujuus on 4 kertaa
suurempl kuin perinteisella betonilla).
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Ei ime vettd Iskun ja térmayksen Kestaa
kestava kemikaaleja
o8 2. .
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Kestdd suoloja Kierratettdva Kestda
erinomaisesti
sulamis-

jaatymissykleja

Piilokiinnitys by ULMA.
Vain 3 mm saumat, joissa piilokiinnitykset
vakiona.

Tekninen data.

KORKEUS (H): 250 mm:sta 500 mm asti

50 mm valein Ja 500 mm:sta 900 mm asti
100 mm valein. Leikataan valmiiksi kaikkiin
kokoihin.

PITUUS (L): 600 mm:stad 1800 mm asti 100
mm valein.

Sertifikaatit.

ULMA julkisivujarjestelma saavuttaa LEED® v3
-sertifikaatin pisteytyksessa hankkeen
erityisplirteet huomioiden jopa 32 pistetta.
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